
Ideal para jardines, céspedes y zonas con arbustos.
Los difusores NP se construyen tomando en cuenta al contratista 
profesional. Con su diseño estrecho, permite un reemplazo sin 
esfuerzo.

El sello resistente a microbios, garantiza un funcionamiento libre  
de fugas que extiende la vida del producto. 

NP SPRAYS™

www.krain.com

Características y Ventajas
n	 Disponible en modelos de 5 y 10 cm (2" y 4") –  

Proporciona flexibilidad en el diseño del sistema.

n	 Acepta boquillas estandar de rosca hembra.

n	 Resorte de acero inoxidable – El resorte proporciona  
una retracción positiva en todas las condiciones del suelo

n	 Vástago con mecanismo de trinquete – Permite una  
fácil alineación del arco de riego, girando el vástago 
emergente.

n	 Diseño estrecho del difusor – Una opción de fácil  
reemplazo de sistemas existentes.

Especificaciones
n	 Rango de Presión: 1,4 a 3,5 bars (20 a 50 PSI)

n	 Rango de Flujo: 0,7 a 16,7 LPM (0,18 a 4,4 GPM)

n	 Rango de Pluviometría : 7,6 a 101,6 mm/hr (0,3" a 4")   
(Dependiendo de Espacio y de la boquilla usada)

n	 Entrada: 1/2" (1,3 cm) rosca hembra

Modelos
NP2 Difusor de 5 cm (2")
 con diseño estrecho

NP4 Difusor de 10 cm (4") 
 con diseño estrecho

OTRAS OPCIONES, AGREGUE  
LAS SIGUIENTES SIGLAS AL  
NÚMERO DE PIEZA

-CV Válvula anti drenaje
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Aplicación: residencial / comercial


